
OX 102

OXXO | KARTA PRODUKTOWA

OX 102 OX 102 OX 102

OX 102

REGULACJE

Tapicerka - możliwość wykonania  
w różnych kolorach w ramach  
1 rodzaju tkaniny:

Op- Oparcie Przód 
Sg - Siedzisko Góra
Ot - Oparcie Tył 
Ss - Siedzisko Spód

Op

Ot

Ss Sg

OX 102

MECHANIZM
C - kołyskowy (zakres regulacji odchylenia oparcia 
i siedziska 16° z bolokadą w pozycji “do pracy” 

BAZA
krzyżak 22 - aluminium polerowane  
(efekt chrom)  0 690

KÓŁKA
na miękkie lub twarde podłoże 
z hamulcem lub bez.

KUBEŁEK
Tapicerowany tkaniną lub skórą  
z zastosowaniem pianki wtryskiwanej, 
która gwarantuje długotrwałą odporność 
na deformację oraz zapewnia optymalny 
komfort. Tapicerka zszywana jest 
z kawałków tkaniny, a linie szycia 
podkreślone grubą nicią. Tapicerka może 
byc wykonana w różnych kolorach tej 
samej tkaniny lub w połączeniu tkaniny 
i skóry.



PEŁNA INFORMACJA O TYM PRODUKCIE DOSTĘPNA NA WWW.BEJOT.EU

A) wysokość siedziska: wymiar gabarytowy
B) wysokość siedziska: pomiar zgodny z normą PN EN 1335-1

OX 102 | DANE TECHNICZNE
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OX 102 | WYP0SAŻENIE PRODUKTU wyposażenie standardowe

wyposażenie opcjonalne

KÓŁKA

MECHANIZM

DEM - twarde kółko 
na miękkie podłoże
DEMA - twarde kółko 
na miękkie podłoże 
z hamulcem.

C - Kołyskowy (zakres 
regulacji odchylenia
oparcia i siedziska 
16°), z blokadą  
w pozycji „do pracy”

DEMD - miękkie kółko 
na twarde podłoże
DEMDA - miękkie 
kółko na twarde  
podłoże z hamulcem.

5 years` warranty



OX 5R

OX 5R OX 5R OX 5R

OXXO | KARTA PRODUKTOWA

REGULACJE

Tapicerka - możliwość wykonania  
w różnych kolorach w ramach  
1 rodzaju tkaniny:

Op- Oparcie Przód 
Sg - Siedzisko Góra
Ot - Oparcie Tył 
Ss - Siedzisko Spód

Op

Ot

Ss Sg

OX 5R

BAZA
Stelaż 5-ramienny  metalowy chromowany - baza 
taliowana

MECHANIZM
AR - kołyskowy z regulacją wysokości siedziska
A - obrotowy, z regulacją wysokości siedziska

KÓŁKA
Chromowane 

KUBEŁEK
Tapicerowany tkaniną lub skórą  
z zastosowaniem pianki wtryskiwanej, 
która gwarantuje długotrwałą odporność 
na deformację oraz zapewnia optymalny 
komfort. Tapicerka zszywana jest 
z kawałków tkaniny, a linie szycia 
podkreślone grubą nicią. Tapicerka może 
byc wykonana w różnych kolorach tej 
samej tkaniny lub w połączeniu tkaniny 
i skóry.

OX 5R
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OX 5R | WYP0SAŻENIE PRODUKTU wyposażenie standardowe

wyposażenie opcjonalne

KÓŁKA

MECHANIZM

OC 5R

OX 5R | DANE TECHNICZNE

5 lat gwarancji
PEŁNA INFORMACJA O TYM PRODUKCIE DOSTĘPNA NA WWW.BEJOT.EU

A) wysokość siedziska: wymiar gabarytowy
B) wysokość siedziska: pomiar zgodny z normą PN EN 1335-1

DEMD - C 
kółka uniwersalne,
chromowane

A - obrotowy, z 
regulacją wysokości
siedziska

AR -kołyskowy  
z regulacją wysokości 
siedziska



OX 4R

OX 4R OX 4R OX 4R

OXXO | KARTA PRODUKTOWA

REGULACJE

Tapicerka - możliwość wykonania  
w różnych kolorach w ramach  
1 rodzaju tkaniny:

Op- Oparcie Przód 
Sg - Siedzisko Góra
Ot - Oparcie Tył 
Ss - Siedzisko Spód

Op

Ot

Ss Sg

OX 4R

BAZA
konstrukcja : stelaż 4 - ramienny metalowy 
chromowany taliowany

STOPKI
regulowane stopki na miękkie podłoże lub regulowane 
stopki z filcem na twarde podłoże

MECHANIZM
AR - obrotowy bez regulacji wysokości  
z możliwością ruchu 2D
A - obrotowy, bez regulacji wysokości siedziska

KUBEŁEK
Tapicerowany tkaniną lub skórą  
z zastosowaniem pianki wtryskiwanej, 
która gwarantuje długotrwałą odporność 
na deformację oraz zapewnia optymalny 
komfort. Tapicerka zszywana jest 
z kawałków tkaniny, a linie szycia 
podkreślone grubą nicią. Tapicerka może 
byc wykonana w różnych kolorach tej 
samej tkaniny lub w połączeniu tkaniny 
i skóry.

OX 4R
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OX 4R | DANE TECHNICZNE

5 lat gwarancji
PEŁNA INFORMACJA O TYM PRODUKCIE DOSTĘPNA NA WWW.BEJOT.EU

A) wysokość siedziska: wymiar gabarytowy
B) wysokość siedziska: pomiar zgodny z normą PN EN 1335-1

OX 4R | WYP0SAŻENIE PRODUKTU wyposażenie standardowe

wyposażenie opcjonalne

MECHANIZM

A - obrotowy, bez 
regulacji wysokości
siedziska

AR - obrotowy 
bez regulacji wysokości  
z możliwością ruchu 2D

OC 4R



OX V25

OXV25 OXV25 OXV25

OX V25

OXXO | KARTA PRODUKTOWA

REGULACJE

Tapicerka - możliwość wykonania  
w różnych kolorach w ramach  
1 rodzaju tkaniny:

Op- Oparcie Przód 
Sg - Siedzisko Góra
Ot - Oparcie Tył 
Ss - Siedzisko Spód

Op

Ot

Ss
Sg

BAZA
krzyżak 4-ramienny  chromowany

MECHANIZM
AR - obrotowy bez regulacji wysokości  
z możliwością ruchu 2D
A - obrotowy, bez regulacji wysokości siedziska

STOPKI
Plastikowe

KUBEŁEK
Tapicerowany tkaniną lub skórą  
z zastosowaniem pianki wtryskiwanej, 
która gwarantuje długotrwałą odporność 
na deformację oraz zapewnia optymalny 
komfort. Tapicerka zszywana jest 
z kawałków tkaniny, a linie szycia 
podkreślone grubą nicią. Tapicerka może 
byc wykonana w różnych kolorach tej 
samej tkaniny lub w połączeniu tkaniny 
i skóry.

OXV25



OXV25| DANE TECHNICZNE

5 lat gwarancji
PEŁNA INFORMACJA O TYM PRODUKCIE DOSTĘPNA NA WWW.BEJOT.EU

A) wysokość siedziska: wymiar gabarytowy
B) wysokość siedziska: pomiar zgodny z normą PN EN 1335-1

OXV25 | WYP0SAŻENIE PRODUKTU wyposażenie standardowe

wyposażenie opcjonalne

MECHANIZM

A - obrotowy, bez 
regulacji wysokości
siedziska

AR - obrotowy bez
regulacji wysokości  
z możliwością ruchu 2D
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OC V25



OX 290

OX 290

  

OX 290 OX 290

OXXO | KARTA PRODUKTOWA

Tapicerka - możliwość wykonania  
w różnych kolorach w ramach  
1 rodzaju tkaniny:

Op- Oparcie Przód 
Sg - Siedzisko Góra
Ot - Oparcie Tył 
Ss - Siedzisko Spód

Op

Ot

Ss
Sg

OX 290

BAZA
prętowa, malowana proszkowo 
 (wg próbnika Bejot) lub chromowana

ŚLIZGI
plastikowe (na miękkie podłoże)
z filcem (na twarde podłoże)

KUBEŁEK
Tapicerowany tkaniną lub skórą  
z zastosowaniem pianki wtryskiwanej, 
która gwarantuje długotrwałą odporność 
na deformację oraz zapewnia optymalny 
komfort. Tapicerka zszywana jest 
z kawałków tkaniny, a linie szycia 
podkreślone grubą nicią. Tapicerka może 
byc wykonana w różnych kolorach tej 
samej tkaniny lub w połączeniu tkaniny 
i skóry.

OX 290



5 lat gwarancji

OX 290 | DANE TECHNICZNE

PEŁNA INFORMACJA O TYM PRODUKCIE DOSTĘPNA NA WWW.BEJOT.EU

A) wysokość siedziska: wymiar gabarytowy
B) wysokość siedziska: pomiar zgodny z normą PN EN 1335-1

OX 290 | WYP0SAŻENIE PRODUKTU wyposażenie standardowe

wyposażenie opcjonalne

Ślizgi: plastikowe 
ślizgi chroniące przed 
zarysowaniem z filcem lub 
bez

ŚLIZGI
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OX 424

OX 424

STELAŻspecjalnie zaprojektowana 
konstrukcja umożliwia ruch 3D

ŚLIZGI
plastikowe (na miękkie podłoże)
z filcem (na twarde podłoże)

OXXO | KARTA PRODUKTOWA

OX 424 OX 424 OX 424

REGULACJE

Op

Ot

Ss
Sg

Tapicerka - możliwość wykonania  
w różnych kolorach w ramach  
1 rodzaju tkaniny:

Op- Oparcie Przód 
Sg - Siedzisko Góra
Ot - Oparcie Tył 
Ss - Siedzisko Spód

+ 3°
+ 12°

KUBEŁEK
Tapicerowany tkaniną lub skórą  
z zastosowaniem pianki wtryskiwanej, 
która gwarantuje długotrwałą odporność 
na deformację oraz zapewnia optymalny 
komfort. Tapicerka zszywana jest 
z kawałków tkaniny, a linie szycia 
podkreślone grubą nicią. Tapicerka może 
byc wykonana w różnych kolorach tej 
samej tkaniny lub w połączeniu tkaniny 
i skóry.

OX 424



OX 424 | DANE TECHNICZNE

PEŁNA INFORMACJA O TYM PRODUKCIE DOSTĘPNA NA WWW.BEJOT.EU

A) wysokość siedziska: wymiar gabarytowy
B) wysokość siedziska: pomiar zgodny z normą PN EN 1335-1

5 lat gwarancji

OX 424 | WYP0SAŻENIE PRODUKTU wyposażenie standardowe

wyposażenie opcjonalne

Ślizgi: plastikowe 
ślizgi chroniące przed 
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lub bez
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OX W 720

OX W 720 OX W 720 OX W 720

OXXO | KARTA PRODUKTOWA

Op

Ot

Ss Sg

Tapicerka - możliwość wykonania  
w różnych kolorach w ramach  
1 rodzaju tkaniny:

Op- Oparcie Przód 
Sg - Siedzisko Góra
Ot - Oparcie Tył 
Ss - Siedzisko Spód

OX W 720

BAZA
konstrukcja z drewna litego jesionowego 
(kolorystyka wg próbnika Bejot)

STOPKI
filcowe na twarde podłoże lub plastikowe  
na miękkie podłoże

KUBEŁEK
Tapicerowany tkaniną lub skórą  
z zastosowaniem pianki wtryskiwanej, 
która gwarantuje długotrwałą odporność 
na deformację oraz zapewnia optymalny 
komfort. Tapicerka zszywana jest 
z kawałków tkaniny, a linie szycia 
podkreślone grubą nicią. Tapicerka może 
byc wykonana w różnych kolorach tej 
samej tkaniny lub w połączeniu tkaniny 
i skóry.

OX W 720



OX W 720 | WYP0SAŻENIE PRODUKTU wyposażenie standardowe

wyposażenie opcjonalne

J-1 J-2 J-3*

KOLORY NÓG DREWNIANYCH: 
* J3- dwa etapy barwienia drewna: wstępne bejcowanie, 
następnie lakierowanie - na kolor czarny, ogranicza 
wystąpienie naturalnego koloru drewna przy zaryso-
waniach.

J1 - lakier półmatowy

J2 - lakier lekko bielony

OX W 720 | DANE TECHNICZNE

PEŁNA INFORMACJA O TYM PRODUKCIE DOSTĘPNA NA WWW.BEJOT.EU

A) wysokość siedziska: wymiar gabarytowy
B) wysokość siedziska: pomiar zgodny z normą PN EN 1335-1

5 lat gwarancji

Precyzyjne zsespolone mikrowczepy gwarantują trwałość łączenia 
elementów konstrukcyjnych fotela.

OC W 720

OCCO

OC 5R OC 4R

(netto)

kg 
(netto)

kg 12,513,5

G: 465
I: 535

N: 475 (450)

L:
 4

55

F: 755 M: 745

D
: 4

00

A
: 4

50
 - 

58
0

B:
 4

20
 - 

55
0

C:
 8

10
 - 

99
0

OC V 25

OC 424 OC W 720

OC 290

(netto)

kg 14
(netto)

kg 12

(netto)

kg 12

H: 970
W: 660
L: 610

H 

W
L

1 szt. 
    St. 
    pc.

(netto)

kg 11

H: 970
W: 660
L: 610

H 

W
L

1 szt. 
    St. 
    pc.

H: 970
W: 660
L: 610

1 szt. 
    St. 
    pc.

H 

W
L

F: 605 M: 605

D
: 4

00

A
: 4

60
B:

 4
30

C:
 8

20

N: 475 (450)

L:
 4

55

G: 465
I: 535
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F: 605 M: 605

I: 535

G: 465
I: 535

G: 465
I: 535

D
: 4

00

A
: 4

65
B:

 4
35

C:
 8
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N: 475 (450)

L:
 4

55

F: 605

F: 605

M: 605

D
: 4

00

A
: 4

60
B:

 4
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 8
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N: 475 (450)
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L:
 4

55
L:
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D
: 4
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A
: 4
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B:
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C:
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G: 465

F: 600 M: 620

I: 535

D
: 3

90
A

: 3
80

B:
 3

50

C:
 7

40

K:
 6

50

N: 475 (450)

L:
 4

50

H: 840
W: 670
L: 610
D: 475
E: 300

1 szt. (max)
    St. 
    pc.

H 

W L

E

D

H: 840
W: 670
L: 610
D: 475
E: 300

1 szt. (max)
    St. 
    pc.

H 

W L

E

D

H: 840
W: 670
L: 610
D: 475
E: 300

1 szt. (max)
    St. 
    pc.

H 

W L

E

D



OX W 740

OX W 740 OX W 740 OX W 740

OX W 740

OXXO | KARTA PRODUKTOWA

Tapicerka - możliwość wykonania  
w różnych kolorach w ramach  
1 rodzaju tkaniny:

Op- Oparcie Przód 
Sg - Siedzisko Góra
Ot - Oparcie Tył 
Ss - Siedzisko Spód

Op

Ot

Ss Sg

BAZA
nogi z drewna litego jesionowego 
(kolorystyka wg próbnika Bejot)

KUBEŁEK
Tapicerowany tkaniną lub skórą  
z zastosowaniem pianki wtryskiwanej, 
która gwarantuje długotrwałą odporność 
na deformację oraz zapewnia optymalny 
komfort. Tapicerka zszywana jest 
z kawałków tkaniny, a linie szycia 
podkreślone grubą nicią. Tapicerka może 
byc wykonana w różnych kolorach tej 
samej tkaniny lub w połączeniu tkaniny 
i skóry.

OX W 740



OX W 740 | WYP0SAŻENIE PRODUKTU wyposażenie standardowe

wyposażenie opcjonalne

J-1 J-2 J-3*

KOLORY NÓG DREWNIANYCH: 

OX W 740 | DANE TECHNICZNE
OC W 740

5 lat gwarancji
PEŁNA INFORMACJA O TYM PRODUKCIE DOSTĘPNA NA WWW.BEJOT.EU

A) wysokość siedziska: wymiar gabarytowy
B) wysokość siedziska: pomiar zgodny z normą PN EN 1335-1

* J3- dwa etapy barwienia drewna: wstępne bejcowanie, 
następnie lakierowanie - na kolor czarny, ogranicza 
wystąpienie naturalnego koloru drewna przy zaryso-
waniach.

J1 - lakier półmatowy

J2 - lakier lekko bielony

DBAŁOŚĆ O DETALE - 
wykończenie  spodu siedziska

OCCO 

ORTE 

OC W 740

(netto)

kg 

H: 970
W: 660
L: 610

11

H 

W
L

1 szt. 
    St. 
    pc.

G: 465
I: 535

N: 475 (450)

L:
 4

55

D
: 3

90

F: 600 M: 620

A
: 4

25
B:

 3
95

C:
 8

15

OT 215 1N

OT 220 1N OT 220 3NP

OT 215 4N

(netto)

kg 5,5
(netto)

kg 6

H 

W
L

(netto)

kg 7

H 

W
L

(netto)

kg 8

H 

W
L

H 

W
L

F: 510

G: 295
H: 390

C:
 8

40
D

: 4
05

A
: 4

35

N: 435

M: 520

L:
 4

15

H: 880
W: 620
L: 580

1 szt. 
    St. 
    pc.

H: 970
W: 660
L: 610

2 szt.
    St. 
    pc.

H: 1070
W: 660
L: 610

H: 880
W: 620
L: 580

H: 970
W: 660
L: 610

H: 1070
W: 660
L: 610

3 szt. (max)
    St. 
    pc.

H: 880
W: 620
L: 580

1 szt. 
    St. 
    pc.

H: 970
W: 660
L: 610

H: 880
W: 620
L: 580

H: 970
W: 660
L: 610

2 szt.
    St. 
    pc.

H: 1070
W: 660
L: 610

3 szt. (max)
    St. 
    pc.

1 szt. 
    St. 
    pc.

2 szt.
    St. 
    pc.

3 szt. (max)
    St. 
    pc.

N: 425

M: 520

L:
 4

25

F: 510

G: 425
H: 420

C:
 8

55
D

: 4
10

A
: 4

45
B:

 4
35

F: 580

G: 395

I: 505
H: 390

G: 395

I: 505
H: 390

C:
 8

40

C:
 8

40

D
: 4

05

D
: 3

95

A
: 4

35K:
 6

55

K:
 6

55

N: 435 N: 410

M: 520

L:
 4

15

L:
 4

15

F: 585

A
: 4

50
B:

 4
40

M:600

1 szt. 
    St. 
    pc.

2 szt.
    St. 
    pc.


